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1. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA DECLARATION DE PROPJET VALANT EN
COMPATIBILITE DU PLU

L'entreprise ROSPARS est exploitante de graviéres dans le secteur de Sainte-Bazeille
depuis les années 1960.

Tri Garonne Environnement. (T.G.E) exploite ses entités de tri-regroupement d’une part et
d’Installation de Stockage de Déchets Inertes (1.S.D.l) d’autre part, sur d’anciennes zones
extraites en carriéres par la société Rospars.

Dans le PLU approuvé en 2019, la dominante d’activités économiques du secteur occupé
par TGE n’a pas été identifiée sur le Réglement graphique.

Par ailleurs, les terrains occupés par I'entreprise TGE sont classés en zone naturelle et en
trame verte.

Compte tenu des activités industrielles menées par I'entreprise, il lui est nécessaire de
pouvoir solliciter de nouvelles autorisations, ou porter & la connaissance de I'administration
ces évolutions et projets.

Pour cela, il est indispensable que le document d’'urbanisme et les projets de Pentreprise
soient compatibles.

En l'occurrence, sur ce nouveau document d’urbanisme, seule la zone Ux permet
explicitement « Les installations classées pour la protection de I'environnement soumises a
autorisation ou a déclaration ».

L'objectif de cette procédure est de rendre compatibles les dispositions du PLU de la
commune avec les activités de Tri Garonne Environnement porté par la société ROSPARS.

Pour ce faire, la commune entend mettre en ceuvre la procédure prévue par le code de
'urbanisme qui lui permettra, aprés enquéte publique, de se prononcer, par une déclaration
de projet, sur l'intérét général de I'entreprise et de procéder a la mise en compatibilité
afférente du Plan Local d’'Urbanisme.

2. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET
VALANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU

ELABORATION DU DOSSIER
justifiant le caractére d’intérét général et comprenant I’évaluation environnementale

ENQUETE PUBLIQUE
COMPOSITION du dossier d’enquéte publique
JOINDRE le PV de la réunion d’examen conjoint
SAISINE du tribunal administratif pour désignation du commissaire enquéteur
(art. L.153-55)




3. PRISE EN COMPTE DE L’AVIS DES SERVICES

Rappel :
La Déclaration de projet est une procédure permettant de mettre en compatibilité de maniére

simple et accélérée les documents d'urbanisme locaux avec un projet d’aménagement
d'intérét général.

La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU ne nécessite pas de
consultation des personnes publiques associées.

Une simple réunion d'examen conjoint est prévue par le code de 'urbanisme (article L. 153-
54 2° du code de l'urbanisme).

La consultation des services a néanmoins été effectuée dans le cadre de la procédure

Une réunion d’examen conjoint a également eu lieu en date du 04 octobre 2023. Le compte
rendu de cette réunion doit figurer dans le dossier d’enquéte publique.

Réponse aux avis des services :

AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES PROPOSITIONS TECHNIQUES DE

ASSOCIEES REPONSES DU CONSEIL
MUNICIPAL
COMMUNE DE LAGUPIE
Le conseil municipal aprés avoir pris | Sans objet
connaissance du dossier de consultation de
Sainte-Bazeille relative a la déclaration de
projet valant mise en compatible du PLU
précise que celui-ci n'appelle aucune
observation, ni de réserve de sa part.
CHAMBRE D’AGRICULTURE
Considérant que le projet est d’intérét général, | Sans objet
la mise en place de la responsabilité élargie du
producteur, appelle a la constitution dun
maillage territorial dense (un site & moins e 20
km en zone rurale) d’unités a-méme de traiter
les flux de déchets issus pour I'essentiel des
entreprises locales. Ce dispositif a pour objectif
de limiter les dépbts sauvages, de favoriser le
recyclage ainsi que le développement de
filieres plus organisées et pérennes.
Ce projet nécessite de gérer les déchets de
fagon durable.
Les impacts sur l'agriculture ont pu étre
compensés.
La Chambre d’'Agriculture formule un avis
favorable a ce projet de mise en compatibilité
du PLU

INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE
Les secteurs concernés par la déclaration de | Sans objet
projet sont situés en dehors de [laire
parcellaire délimitée en AOC « Cétes du
Marmandais »

MRAE
L'Autorité environnementale a émis un avis | L'arrété préfectoral est joint en annexe du
assorti de plusieurs remarques : mémoire de réponse.
La MRAe recommande de préciser les | Les terrains ont été classés en zone N et
mesures de remise en état des terrains | en trame verte et bleue par erreur.




prévues dans le cadre de l'arrét d’exploitation
de la carriere et d'exposer les raisons pour
lesquelles les terrains de I'entreprise TGE ont
été classés en zone naturelle N et identifiés
dans la trame verte de la commune dans le
PLU en vigueur.

La MRAe recommande d’harmoniser la
référence a la procédure d’évolution du PLU
(mise en compatibilité par déclaration de
projet), objet du présent dossier, pour une
meilleure lisibilité par le public et de présenter
un systéme d’indicateurs de suivi adapté.

La MRAe recommande de préciser le nombre
de relevés réalisés au printemps 2023 sur les
sites de projet pour appréhender la sensibilité
de I'espace et de justifier 'absence de relevés
hors période printaniére.

La MRAe recommande de présenter dans le
dossier le systéme de gestion des eaux prévu
sur le site de projet ainsi que de préciser les
risques de ruissellement et de pollution des
sols et le cas échéant, les mesures associées.

La MRAe recommande d'apporter des
précisions sur les incidences potentielles du
développement des activités industrielles de
l'entreprise  TGE sur les habitations
environnantes et les sols agricoles, en étudiant
les mesures d'évitement et de réduction
éventuelles pouvant étre mises en ceuvre.

En synthése :
Le projet de mise en compatibilité par

déclaration de projet n°1 du plan local
d’'urbanisme de Sainte-Bazeille vise a
permettre l'extension du centre de tri de

I'entreprise Tri Garonne Environnement (TGE)
sur son site existant.

Cette évolution du document d'urbanisme
consiste a reclasser en deux zones urbaines a
vocation d’activités Ux le site de I'entreprise
actuellement classé en zone naturelle N, d’une
superficie de 14,7 hectares.

Un systéme d'indicateurs de suivi de la mise

Les limites de ces périmétres
correspondent aux zones définies en
«Mine ou carriere» du plan de
prescriptions annexé a l'actuel PLU.

La référence a la procédure spécifique de
déclaration de projet valant mise en
compatibilité du PLU sera harmonisée
dans le document avant approbation.

Un dispositif de suivi spécifique aux
enjeux de la procédure est détaillé aux
pages 66 a 71 de la piéce 1b

Des inventaires ont été réalisées au
cours des mois de mai et juin 2023.

La méthodologie est décrite en page 54
de la piéce (1.b). Elle précise les dates
d'inventaires.

Toutes les eaux de ruissellement de
linstallation seront dirigées vers une
zone d’infiltration localisée et
dimensionnée comme précisé dans la
demande d’autorisation (Cf arrété
préfectoral).

Compte tenu de la topographique du site
en contrebas de la route et des
habitations adjacentes, il n'y aura pas
d’'incidences notables néfastes
prévisibles sur les habitations
environnantes et les sols agricoles.

En synthése :

Le dossier comprend bien un dispositif de
suivi exposé aux pages 66 a 71 de la
piéce 1b.




en compatibilité du PLU devrait compléter le
dossier. Les informations relatives a la gestion
des eaux ainsi qu'aux risques industriels sont a
préciser.

Les secteurs de projet présentent des enjeux
forts et modérés correspondant aux zones
humides botaniques identifi€ées, aux habitats
de reproduction d’espéces ainsi qu'aux
alignements d’arbres existants. La MRAe
considére que la séquence d'évitement de ces
enjeux forts et modérés n’'a pas été menée a
son terme dans le cadre de I'évolution du PLU.
Il serait nécessaire de traduire
réglementairement les mesures de protection
envisagées.

PREFET DE LOT-ET-GARONNE

Au vu des éléments présentés dans le dossier
et notamment de lintérét général du projet,
I’Etat a émis un avis favorable a la déclaration
de projet emportant mise en compatibilité du
PLU.

Sans objet
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Annexe i I’Arrété Préfectoral n® <ooM-323-3  du {8 NOV. 2004
Société TR GARONNE ENVIRONNEMENT (T.G.E.) 4 SAINTE BAZEILLE

PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'EAU

ARTICLE 1: PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, réguliérement mis
4 jour, notamment aprés chaque modification notable, et datés. Hs sont tenus 3 la disposition de
l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit faire apparaitre les secteurs collectss, les
points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et
automatiques... .

ARTICLE 2 : PRELEVEMENTS D'EAU

2.1 - Dispositions générales

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dams la conception et 'exploitation des
installations pour limiter la consommation d'eau.

2.2 - Origine de I'approvisionnement en eau

L’eau utilisée dans I’établissement provient uniquement du réseau public de distribution d’eau
potable. La consommation d’eau pour le lavage et I"humification des voiries n’excédera pas

1 000 1 par jour en moyenne.

2.3 - Conception et exploitation des installations de prélévement d'eau

Il n’existe pas d’ouvrages de préléevement dans la nappe souterraine.

2.4 - Protection des réseaux d'eau potable et des nappes souterraines

Un dispositif de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes est
installé afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de produits dans le
réseau d'eau publique.

I n’existera aucun stockage d’hydrocarbures ou d’autres produits polluants sur le site
d’exploitation. Le ravitaillement en carburants des engins s’effectuera directement par camion
citerne. Lors de la distribution, it sera install€ sur le sol un systéme d’absorption des égouttures,
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ARTICLE 3 : PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

3.1 - Dispositions générales

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et
l'exploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle des eaux on des sols.

3.2 - Canalisations de transport de fluides

Les canalisations de transport &ventuel de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents
pollués ou susceptibles de 1'étre sont étanches et résistent & l'action physique et chimique des
produits qu'elles sont susceptibles de contenir, Elles doivent &tre convenablement entretenues et
faire I'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état, Sauf
exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygidne, les canalisations de transport de fluides
dangereux & l'intérieur de I'établissement sont aériennes.

Les différentes canalisations sont repérées conformément aux régles en vigueur.

A Tlexception des cas accidentels od la sécurité des personnes ou des installations serait
comprommise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents
devant subir un traitement ou étre détruits et le miliey récepteur.

3.3 - Réservoirs

3.3.1 - Les réservoirs fixes de produits polluants ou dangereux susceptibles d’&tre mis en place non
soumis & la réglementation des appareils A pression de vapeur ou de gaz, ni 3 celles relatives au
stockage des liquides inflammables satisfont aux dispositions suivantes :

- Si Jeur pression de service est inférieure 4 0,3 bars, ils doivent subir un essai d'étanchéité i
I'eau par création d'uvne surpression égale 4 5 em d'eau avant leur mise en service,

- sileur pression de service est supérieure 4 0,3 bars, ies réservoirs doivent :
- porter I'indication de la pression maximale autorisée en service,
- &tre munis d'un manomaétre et d'une soupape ou organe de décharge.

33.2 - L'étanchéité des réservoirs contenant des produits polluants ou dangereux est contrdlée
péricdiquement.

3.3.3 - Ces résérvoirs sont équipés de manidre 4 pouvoir vérifier leur niveau de remplissage 4 tout
moment.

3.4 - Capacité de rétention

3.4.1 - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé
4 une capacité de rétention dont le volume est au mojns égal 4 la plus grande des deux valeurs
suivantes : :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir, _
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires,

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale 4 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale & :
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- dans le cas de liquides inflammables, & 'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale
des fiits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits,

- dans tous les cas 800 litres minimum ou &gale & la capacité totale lorsque celle-13 est
inférieure 4 800 litres.

3.4.2 - La capacité de rétention est étanche aux produits quelle pourrait contenir et résiste 4 I'action
physique et chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est
maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir associé(s) a une capacité de rétention doit pouvoir étre contrdiée 3
tout moment.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés & une méme
Tetention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, cormosifs ou
dangereux pour I'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en
fosse magonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-
dessus,

3.4.3 - Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et disposées
en pente suffisante pour drainer les fuites éventuelles vers une (des) rétention(s) dimensionnée(s)
selon les mémes régles.

Le transport des produits & l'intérieur de I'établissement est effectué avec les précautions nécessaires
pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des futs...)

Le stockage et la manipuiation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)
sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles,

Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.

ARTICLE 4 : COLLECTE DES EFFLUENTS

4.1 - Réseaux de collecte

4.1.1 - Tous les effluents aqueux sont canalisés.

4.1.2 - Les réseaux de collecte des effluents séparent les eaux pluviales non polluées (et les eaux
non poliuées s'il y en a) et les diverses catégories d'eaux poliudes.

4.2 - Eaux pluviales souiliées

L’exploitant met en place un bassin de confinement d’une capacité de 270 m’ destiné a recevoir le
premiet flot des eaux pluviales. Ce bassin peut également servir dans le cadre du confinement des
eaux accidentellement poiluées tel qu’imposé par I"article des présentes prescriptions techniques.

4.3 - Eaux polluées accidentellement

L’ensemble des eaux polluées lors d’un accident ou d*un incendie, y compris celles utilisées pour
’extinction, doit &tre recueilli dans un volume formant rétention.

Ce volume est maintenu vide en permanence. Les organes de commande nécessaires 2 Iobturation
du rejet au milieu nature] doivent pouvoir étre actionnés en toute circonstance, localement et & partir
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d’un poste de commande.

ARTICLE 5 ;: TRAITEMENT DES EFFLUENTS

5.1 - Conception des installations de traitement (séparateurs décanteurs déshuileurs wes)

Les installations de traitement sont congues de manidre & faire face aux variations de débit, de
température ou de composition des effluents 2 traiter.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire 2 un transfert de pollution sont privilégiés
pour l'épuration des effluents.

5.2 - Entretien ct suivi des installations de traitement

Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramétres permettant
de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement.

ARTICLE 6 : DEFINITION DES REJETS

6.1 - Identification des effluents

Les différentes catégories d'effluents sont:
L. les eaux pluviales et de ruissellement des aires de stockage et de tri des déchets,
2. les eaux de lavage des sols imperméabilisés,
3. les eaux générées par les zones d’aménagement paysager,
4. les eaux domestiques.

6.2 - Dilution des effluents
11 est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions

autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement ou celles
nécessaires 4 la bonne marche des installations de traitement.

6.3 - Rejet en nappe

Le rejet direct ou indirect d'effluents méme traités, autres que ceux dont I'épandage est
réglementairement autorisé, dans la nappe d'eaux souterraines est interdit.

6.4 - Caractéristiques générales des reiets

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
- de matiéres flottantes,

- de produits susceptibles de dégager en égout ou dans le milieu naturel directement ou
indirectement des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
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- de tous produits susceptibles de nuire 4 la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, scraient susceptibles
‘d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

De plus ;

- ils ne doivent pas comporter des substances toxiques, nocives ou néfastes dans des
proportions capables d'entrainer la destruction du poisson, de nuire & sa nutrition ou & sa
reproduction ou 2 sa valeur alimentaire,

- ils ne doivent pas provoquer une coloration notable du milieu récepteur, ni étre de nature 2
favoriser 1a manifestation d'odeurs ou de saveurs.

6.5 - Localisation des points de rejet

Les eaux de ruissellement sur la plate forme seront canalisées et rejetées vers le fossé aprés
traitement situé en aval & proximité des serres agricoles.

Le point de réjet est repére sur la figure 4 du dossier de demande (plan du site).

Les eaux usées domestiques seront traitées par 1"intermédiaire d’une station de traitement compacte
conforme a ’arrété ministériel du 6 maj 1996,

ARTICLE 7 : VALEURS LIMITES DE REJETS

7.1 - Eaux de ruissellement ct eaux pluviales

Le rejet des eaux pluviales ne doit pas contenir plus de :

SUBSTANCES CONCENTRA | METHODES DE
TIONS  (en | REFERENCE
mg/l)
MES 100 NF EN 872
DCO 300 NFT 90101
DBOS5 100 NFT 90103
Azote Global (1) 30 NF EN IS0 25663
NF EN ISO 10304-1 et 10304-2
NF EN ISO 13395 et 26777
FDT 90045
Phosphore Total 10 NFT 90023
Hydrocarbures totaux 10 NFT 90114 (2)
Métaux totaux 15 FDT 90112

7.2 - Eaux de refroidissement

Les eaux de refroidissement éventuelles sont intégralement recyclées.
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7.3 - Eaux domestiques

Les eaux domestiques sont traitées par 1’intermédiaire d’une station de traitement compacte
conforme & Parrété ministériel du 6 mai 1996.

7.4 - Eawx pluviales et de ruissellement

7.4.1 - Débit
Le débit de pointe maximum sera de 0,3 m/s.

7.4.2 - Température, pH et couleur
Les rejets doivent respecter les conditions suivantes :

Température pH Modification de
=) (fourchette) couleur du milien
récepteur
Rejet unique 30°C 55485 100 mg Pt/1

ARTICLE 8 : CONDITIONS DE REJET

8.1 - Conception et aménagement des ouvrages de rejet

Les points de rejets dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible.

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére & réduire autant que
possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de
Putilisation de I'eau 4 proximité immédiate et & 'aval de celui-ci.

Les eaux de rejet ne doivent pas rejoindre le ruisseau « La Gupie », ni perturber I’activité de la
cressonniére,

Iis doivent, en outre, permetire une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

8.2 - Implantation et aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides sont prévus un point de prélévement d'échantillons
et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ...).

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a
l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives
de maniére & ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils oun obstacles situés &
l'aval et que I'effluent soit suffisamment homogéne.

Ces points sont aménagés de maniére A étre aisément accessibles et permettre des interventions en
toute sécurité. Toutes dispositions doivent également &tre prises pour faciliter les intérventions
d'organismes extérieurs & la demande de l'inspection des installations classées.



page 7 sur 2!
ARTICLE 9 : SURVEILLANCE DES REJETS

9.1 - Surveillance

Afin de piloter ses installations en conformité avec les valeurs limites imposées par le présent
arrété, 'exploitant met en place un programme de surveillance des rejets de ses instailations. Les
mesures sont effectuées & ses frais par un organisme extérieur agréé dont le choix est soumis 2
P’approbation de 1’Inspection des Installations Classées.

PARAMETRES FREQUENCE METHODES DE MESURE
pH 1 fois par an pH-métre

MES 1 fois par an NF EN 872
DCO 1 fois par an NFT 90 101
DBOS 1 fois par an NFT 90 103
Azote Kjedhal 1 fois par an NEFT 90110
Hydrocarbures 1 fois par an NFT 90114
Métaux totaux 1 fois par an DT 96 112
Sulfates 1 fois par an NFT 90 009

9.2 - Gestion des résultats

Un état récapitulatif annuel des résultats des mesures et analyses imposées est tenu 4 la disposition
de linspection des installations classées et au service chargé de la police des eaux.

lIs sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés
ainsi que sur les actions correctives mise en ceuvres ou envisagées.

9.3 - Conservation des enregistrements

L'ensemble des résultats de mesures prescrites au présent article doit &tre conservés pendant une
durée d'au moins 3 ans.

9.4 - Surveillance des caux souterraines
9.4.1 - L'exploitant constitue, conformément a la ﬁgure 4 du dossier de demande un réseau de
surveillance de la qualité des eaux sonterraines comportant au moins :

- deux puits de contréle situés en aval de 1'établissement par rapport au sens d'écoulement de
la nappe,

- etun puits de contrle en amont.
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9.4.2 - Deux fois par an (en périodes de basses et de hautes eaux) et quotidiennement pendant une
semaine aprés chaque incident notable (débordement de bac, fuite de conduite, etc...), des relevés du
niveau piézométrique de la nappe et des prélévements d'eau sont réalisés dans ces puits.

9.4.3 - Une analyse annuelle (ou aprés chague incident notables est effectuée sur les prélévements
dans les conditions énoncées ci-aprés :

PARAMETRES METHODE D’ ANALYSE
ME.S.T. NF EN 872
Métaux totaux | FDT 90 112
DCO NFT 90 101
Hydrocarbures NFT 99114
N Sulfates NFT 90 069
Chlorures NFT 90 014

94.4 -Les résultats des mesures prescrites sont tenus & la disposition de l'inspection des
installations classées et aui service chargé de la police des eaux souterraines au plus tard un mois
apres leur réalisation. Toute anomalie leur est signalée dans les meilleurs délais.

9.4.5-Si les résultats de mesures mettent en évidence ume pollution des eaux souterraines,
I'exploitant s'assure par tous les moyens utiles que ses activités ne sont pas a Vorigine de la pollution
constatée.

Il informe le Préfet et l'inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le
cas échéant, des mesures prises ou envisagées.

9.5 - Surveillance des sols

En cas de risque de pollution des sols, une procédurs de surveillance des sols appropriée doit &tre
définie. Cefte procédure doit préciser notamment la localisation des points de prélévement, la
fréquence et le type des analyses 4 effectuer ainsi que les modalités de transmission des résultats.

ARTICLE 10 ; BIL.AN DES REJETS

10.1 - Bilan annuel

L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 31 mai de I'année suivante, un bilan annuel de ses
rejets, chroniques ou accidentels, dans V'eau et les sols.

ARTICLE 11 : CONSEQUENCES DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

En cas de pollution accidentelle provoquée par I'établissement, l'exploitant devra étre en mesure de
fournir dans les délais les plus brefs, tous les renseignements dont il dispose permettant de
déterminer les mesures de sauvegarde & prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la
flore, les ouvrages exposés 4 cette pollution, en particulier :
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1) 1a toxicité et les effets des produits rejetés,

2) leur évolution et leurs conditions de dispersion dans le milien naturel,

3)1a définition des zomes risquant d'étre atteintes par des concentrations en polluants

susceptibles d'entrainer des conséquences sur le milieu naturel ou les diverses wtilisations
des eaux,

4) les méthodes de destruction des polluants & mettre en cuvre,

5) les moyens curatifs pouvant étre utilisés pour traiter les personnes, la faune ou la flore
exposées a cette pollution,

6) les méthodes d'analyses ou d'identification et organismes compétents powr réaliser ces
analyses.

Pour cela, I'exploitant constitue un dossier comportant l'ensemble des dispositions prises et des
éléments bibliographiques rassemblés pour satisfaire aux 6 points ci-dessus. Ce dossier de lutte
contre la pollution des eaux est tenu 4 la disposition de l'inspection des installations classées et des

services chargés de la police des eaux, et régulitrement mis 4 jour pour tenir compte de I'évolution
des connaissances et des techniques.

Les produits récupérés en cas d'accident, les lixiviats et les eaux de ruissellement visées au présent
article ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent arrété ou sont éliminés

comme les déchets. En particulier, les produits récupérés en cas d'accident suivent pricritairement la
filiére déchets. .

PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation des
installations pour réduire la pollution de l'air 4 la source, notamment en optimisant l'efficacité
énergétique.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source,
canalisés et traités. Sans préjudice des régles relatives & 'hygiéne et & la séeurité des travailleurs, les
rejets doivent &tre conformes aux dispositions du présent arrétd.

L'ensemble des installations est nettoyé réguliérement et tenu dans un bon état de propreté.

Les engins utilisés seront conformes aux normes européennes et un entretien rigoureux des
véhicules sera effectué.

12.1 - Qdeurs
Toutes dispositions sont prises pour que I'établissement ne soit pas 4 l'origine de gaz odorants,
susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire & la santé ou 4 la sécurité publique

Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des
effluents.
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12.2 - Yoies de circulation

Sans préjudice des régles d'urbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir
les envols de poussiéres et matiéres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revétement, etc) et convenablement nettoyées,

- les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur
les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues de
véhicules et/ou I'arrosage des pistes de circulation doivent étre prévues en cas de besoin,

- les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

12.3 - Stockapes

Le stockage des déchets susceptibles de produire des poussiéres est réalisé dans la mesure du
possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particuliéres tant an nivean de la

conception et de la construction (implantation en fonction du vent,...) que de l'exploitation sont
Iises en cuvre.

Lorsque les stockages se font a 'air libre, I'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs
devront le cas échéant étre mis en cguvre pour limiter les envols par temps sec.

Des plantations d’arbres et d’arbustes seront effectuées en périphérie du site afin de limiter les
effets du vent sur les envols de poussiéres. Le temps de stockage de déchets inertes sera Hmité.

Lors des transports de déchets inertes vers la carriére située au lieu-dit « Les Aumons » les beanes
seront bachées.

Sur le site, les produits seront manipulés et transportés de maniére & conserver leur intégrité.
Le stockage de plétre s’effectuera dans des alvéoles spécifiques.
Une couche de serre sera placée entre chaque couche de déchets,

Les casiers de platre seront recouverts d’argile.

ARTICLE 13 : GENERATEURS THERMIQUES

Il n’existe pas d’installation de combustion sur ie site.
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PREVENTION DU BRUIT ET DES VIBRATIONS

ARTICLE 14 : CONCEPTION DES INSTALLATIONS

L’installation. doit étre construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse
étre a I’origine de bruits adriens ou de vibrations mécaniques susceptibles de comprometire la santé
ou la sécurité du voisinage ou de constituer une géne pour sa tranquillité,

Les prescriptions de :

o I'amété ministériel du 23 janvier 1997 relatif 2 la lunitation des bruits émis dans
I’environnement par les installations classées pour la protection de I’environnement,

* la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I’environnement
par les installations classées pour la protection de I’environnement, ainsi que les régles
techniques qui y sont annexées,

sont applicables 4 1’installation dans son ensemble.

Les dispositions du présent titre sont applicables au bruit global émis par 1’ensemble des activités
exercées 4 Dintérieur de 'établissement, y compris le bruit émis par les véhicules de transport,
matériels de manutention et les engins de chantier.

Une barriére végétale composée d’arbres 4 haut port et 4 feuilles persistantes doit &tre plantée le
long de la servitude d’accés en bordure de la propriété de «Les Aumonts », conformément au plan
fourni 4 la DRIRE le 24 septembre 2004,

ARTICLE 15 : CONFORMITE DES MATERIELS

Tous les matériels et objets fixes ou mobiles, susceptibles de provequer des nuisances sonores, ainsi
que les dispositifs sonores de protection des biens et des personnes utilisés & Dintérieur de
I’établissement doivent étre conformes au décret n® 95-79 du 23 janvier 1995 et des arrétés
ministériels pris pour son application.

ARTICLE 16 : APPAREILS DE COMMUNICATION

L’usage de tous appareils de communication par voie acousuque (sirénes, haut-parleurs,
avertisseurs ...) génants pour ie voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et
réservé A la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

ARTICLE 17 : MESURE DES NIVEAUX SONORES

Le contrdle des niveaux acoustiques dans I'environnement doit se faire en se référant an tableau, ci-

joint, qui fixe les points de contrbles (plan joint en annexe) et les valeurs correspondantes des
niveaux-limites admissibles, en limite d’établissement :
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Emplacement (s) Niveau limite de bruit admissible en dB(A)
Repére | Désignation Période diume 7h-22h | Période nocturne

sauf dimanche et jours fériés

1 Pi/P2 57 Pas d’activité
2 P3 67 Pas d’activité
P4 64 Pas d’activité

i

Les points de contrdle choisis doivent rester libres d’accés en tout moment et en tout temps.

La mesure des émissions sonores d’une installation classée est faite selon la méthode fixée 2
P’annexe de I’arrété ministériel du 23 janvier 1997.

ARTICLE 18 : VALEURS LIMITES D’EMISSIONS SONORES

Les émissions sonores de 1’installation ne doivent pas engendrer, dans les zones a émergence
réglementée, une valeur supérieure A celles fixées ci-apres.

Niveau de bruit ambiant Emergence admissible Emergence admissible
Existant dans les zones a de 7ha22h, sauf de22ha7h,
Emergence réglementés dimanches et jours ainsi que les dimanches et
(incluant le bruit de fériés jours fériés
Pétablissement)
Pas d’activité
Supérieur & 35 dB(A) et inférieur 6 dB(A)
ou égal 2 45 dB(A)
Supérieur 2 45 dB(A) 5 dB(A) Pas d’activité

L’émergence résulte de la comparaison du niveau de bruit ambiant (établissement en
fonctionnement) et du bruit résiduel (absence du bruit généré par I’établissement) tels que définis a
I"article 2 de Parrété ministériel du 23 janvier 1997.

ARTICLE 19 : CONTROLES

L’inspecteur des installations classées peut demander que des contréles de la situation acoustique
soient effectués par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix est soumis & son
approbation. Une surveillance périodique des émissions sonores en limite de propriété de
Pinstallation classée peut également étre demandée par I’inspecteur des installations classées.
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ARTICLE 20 : REPONSE VIBRATOIRE

Pour I’application des dispositions de la circulaire n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations
mécaniques émises dans Dlenvironnement par les installations classées, toute intervention
nécessitant la mise en ceuvre de la méthode d'analyse fine de la réponse vibratoire telle que définie
dans ladite circulaire, ne peut étre effectuée que par un organisme agréé.

ARTICLE 21 : FRAIS OCCASIONNES POUR L’APPLICATION DU PRESENT TITRE

Les frais occasionnés par les mesures prévues au présent titre du présent arrété sont supportés par
exploitant. Les résultats de ces mesures doivent étre tenus 4 la disposition de I’inspecteur des
installations classées pendant une période minimale de cing aps.

ARTICLE 22 : VALEURS LIMITES D’EMISSIONS SONORES

Pour la détermination du niveau de réception, I’évaluation du niveau de pression continue

€quivalent qui inclut le bruit particulier de I’installation est effectuée sur une durée représentative
du fonctionnement le plus bruyant de celle-ci.

ARTICLE 23 : CONTROLES

L’inspecteur des installations classées peut demander que des contrdles de la situation acoustique
soient effectués par un organisme ou une personne qualifiés dont le choix est soumis & son
approbation. Une surveillance périodique des émissions sonores en limite de propriété de
Pinstallation classée peut également &tre demandée par 1'inspecteur des installations classées.

ARTICLE 24 : VIBRATIONS

Les dispositions de la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises
dans D’environnement par les installations classées, ainsi que les régles techniques qui y sont
annexées, sont également applicables & 1’&tablissement.

Toute intervention nécessitant la mise en ccuvre de la méthode d’analyse fine de la réponse
vibratoire telle que définie dans ladite circulaire, ne peut étre effectuée que par un organisme agréé.

ARTICLE 25 : FRAIS OCCASIONNES POUR L’APPLICATION DU PRESENT TITRE

Les frais occasionnés par les mesures prévues au présent titre du présent arrété sont supportés par
Iexploitant. Les résultats de ces mesures doivent étre tenus & la disposition de I’inspecteur des
installations classées pendant une période minimale de cinq ans.



page 14 sur21

TRAITEMENT ET ELIMINATION DE DECHETS

ARTICLE 26 : GESTION DES DECHETS GENERALITES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et 1*exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise.

11 doit notamment limiter ia source, la quantité et la toxicité de ses déchets.

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux
météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour
les populations avoisinantes et 'environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur
des cuvettes de rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques.

Une procédure interne & l'établissement organise la collecte, Ie tri, le stockage temporaire, le
conditionnement, le transport, et le mode d'élimination des déchets

Les activité directement liées au td des déchets du batiment et des travaux publics produisent
principalement des déchets domestiques (ordures ménageéres lides & la présence de bureaux) et des
boues résultant du traitement des eaux résiduaires (eaux de ruissellement).

Les effluents décantés doivent étre traités dans une installation agréée.

Les déchets de bureau seront stockés dans un conteneur et enlevés par le service local des ordures
meénagéres.

Les autres déchets susceptibles d’étre produits (DIB notamment)seront éliminés par la filidre interne
au centre tri.

Les éventuels refus du centre de tri resteront la propriété du producteur de déchets.
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r PREVENTION DES RISQUES ET SECURITE

ARTICLE 27 : GENERALITES

27.1 - Cléture de I'établissement

L'établissement est cl6turé sur toute sa périphérie. La cl6ture, d'une hauteur minimale de 2 metres,
est suffisamment résistante pour s'opposer efficacement & l'intrusion d'éléments indésirables.

27.2 - Accés

Les accés 4 [I'établissement sont constamment fermés ou surveillés (gardiennage,
télésurveillance....) et seules les personnes autorisées par l'exploitant, et selon une procédure qu'il a
définie, sont admises dans l'enceinte de I'établissement.

Une signalisation particuliére doit &re mise en place aux abords du site indiquant la présence de la
plate-forme ; des panneaux de limitation de vitesse 4 30 km/h doivent étre mis en place.

Doivent é&tre affichés un plan de circulation ainsi que des panneaux pédagogiques sur le site &
Pattention des conducteurs de camions.

ARTICLE 28 : SECURITE

28.1 - Localisation des zones & risques

L’exploitant doit s’assurer, compte tenu de 1’activité du centre défini dans le dossier de demande,
qu°aucune partie des installations qui en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des
matiéres mise en ceuvre, stockées, utilisées ou produites sont susceptibles d*étre & Porigine d’un
sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur I’environnement, la sécurité
publique cu le maintien en sécurité de Iinstallation.

Toute modification des installations ou de I’exploitation ayant pour conséquence la création d’une

zone présentant les risques visés ci-dessus doit dormer lieu & 1’¢laboration d’un complément d’étude
de dangers.

28.2 - Produits dangereux

L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaltre la nature et les risques des produits
dangereux présents dans l'installation ; les fiches de données de sécurité prévues dans le code du
travail permettent de satisfaire 4 cette obligation.

A lintérieur de l'installation classée autorisée, les fiits, réservoirs et autres emballages portent en
caractéres trés lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément, sl y a lieu, 2
la réglementation relative a 1'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Les réservoirs contenant des produits incompatibles susceptibles de provoquer des réactions
violentes ou de donner naissance a des produits toxiques lorsqu'ils sont mis en contact, doivent &tre
implantés, identifiés et exploités de maniére telle qu'il ne soit aucunement possible de mélanger ces
produits.
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28.3 - Stireté du matériel électrique

28.3.1 - Les installations électriques sont conformes & la réglementation et aux normes en vigueur,

Un contrble de la conformité et du bon fonctionnement des installations électriques est réalisé
annuellement par un organisme indépendant.

Les rapports de contréle sont tenus 2 la disposition de I'Inspection des Installations Classées. Iis
mentionnent trés expliciternent les défectuosités relevées. Il devra &tre remédié 3 toute défectuosité

relevée dans les plus brefs délais selon un planning défini par I’exploitant et tenu 4 la disposition de
Pinspection des installations classées.

D'une fagon générale les équipements métalliques fixes (cuves, réservoirs, canalisations, ...)
doivent &tre mis 2 la terre conformément aux réglements et normes applicables.

28.4 - Interdiction des feux

Dans les parties de l'instaltation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit
d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait I'objet
d'un "permis de feu". Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.

Tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant & une augmentation des risques
(emploi d'une flamme ou d'une source chaude) ne peuvent étre effectuds qu'aprés délivrance d'un
"permis de travail" et éventuellement d'un “permis de feu" et en respectant les régles d'une consigne
particuliére.

Le "permis de travail" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particuliére doivent &tre
établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il awa nommément désignée. Lorsque les
travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis de travail" et éventuellement le
"permis de feu" et la consigne particuliére relative & la sécurité de l'installation, doivent étre
cosignés par 'exploitant et Fentreprise extérienre ou les personmes qu'ils auront nommément

désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de l'2ctivité, une vérification des installations est
effectuée par l'exploitant ou son représentant.

28.5 - Formation
L’ensemble du personnel est instruit des risques liés aux produits stockés ou mis en cuvre dans les
installations et de la conduite 3 tenir en cas d’accident.

Une information dans le méme sens est fournie au personnel des entreprises extérieures intervenant
sur le site.

L’exploitant tient & la disposition de I’inspection des installations classées les justificatifs des
formations délivrées.

28.6 - Protections individuelles

Sans préjudice des dispositions du code du travaii, des matériels de protection individuelle, adaptés
aux risques présentés par l'instaliation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent é&tre
conservés & proximité de l'installation. Le personnel est formé a I'emploi de ces matériels.
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28.7 - Equipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne sont pas maintenus dans les unités. Toutefois, lorsque leur

enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions
matérielles interdisent leur réutilisation,

ARTICLE 29 : PROTECTION CONTRE LES AGRESSIONS EXTERNES NATURELLES

29.1 - Protection contre la foudre

29.1.1 - Il ne doit pas exister d’installations sur lesquelles une agression par la foudre peuvent étre & Torigine
d'événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement, 3 la slireté des
installations, 4 la sécurité des personnes ou 2 la qualité de I'environnement.

ARTICLE 30 : MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE.
L’exploitant dispose de moyens internes composées :

- d’une réserve d’eau coostituée du bassin de stockage des eaux de ruissellement, Le volume
disponible doit étre au minimum de 120 m3

- d’un réseau d’extinction adapté aux risques encourus, judicieusement répartis et ce en accord
avec les services du centre de secours le plus proche.

Les installations doivent étre aménagées de fagon & éviter toute perte de temps ou tout incident
susceptible de nuire 4 la rapidité de mise en ceuvre des moyens de secours,

30-1-  Entrainement
Le personnel appelé a intervenir est entrainé périodiquement au cours d'exercices organisés a la
cadence d'une fois par an au minimum, 4 la mise en ceuvre de matériels d'incendie et de secours.

Le chef d'établissement propose aux Services Départementaux d'Incendie et de Secours leur
participation & des exercices communs.

Le personnel d'intervention participe 4 un exercice sur feu réel.

30.2- Consignes incendie

Des consignes spéciales précisent :
- L'organisation de I'établissement en cas de sinistre ;
- La composition des équipes d'intervention ; .
- La fréquence des exercices ;
- Les dispositions générales concernant l'entretien des moyens d'incendie et de secours ;
- Les modes de transmission et d'alerte ;

- Les moyens d'appel des secours extérieurs et les personnes autorisées i lancer des
appels ;
- Les personnes a prévenir en cas de sinistre ;

- L'organisation du contr8le des entrées et du fonctionnement interne en cas de sinistre.
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30.3~  Registre incendie

La date des exercices et essais périodiques des matériels d'incendie, ainsi que les observations sont
consignées dans un registre d'incendie. -

30.4- _Entretien des movyens d'intervention

Les moyens d'inlervention et de secours doivent é&tre maintenus en bon état de service et étre
¥

vérifiés périodiquement. La date et le contenu de ces vérifications sont consigné par écrits et tenus &
la disposition de Iinspection des installations classécs.

30.5 Repérage des matériels et des installations

La norme NF X 08 003 relative a lemploi des couleurs et des

signaux de séourité est appliquée
conformément A l'arrété du 4 aofit 1982 afin de signaler divers e

mplacements.
Dans tous les cas, la siréne est secourue électriquemnent. Les essais éventuellement nécessaires pour
tester le bon fonctionnement et la portée de la siréne sont définis en accord avec le S.I.D.P.C..
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

ARTICLE 31 : ORIGINE DES DECHETS

Les déchets collectés sont issus des entreprises du Marmandais exergant leurs activités dans un
rayon de 30 ki du cenire de tr.

ARTICLE 32 : NATURE DES DECHETS COLLECTES

Les déchets inertes collectés sur la plate forme sont essentiellement constitués de
- fterres et granulats non poliués,

- béton, briques et céramiques,

- déchets de construction et de démolition en mélange.

Les déchets inertes de plaques de plitre pour recyclage seront stockés dans 4 alvéoles de 2 500 m*
chacune La céte finale de remblaiement par les déchets du plitre et aprés couverture finale ne peut
oxcéder au point le plus élevé du dome de la cdte de : 30,50 mNGF.

Les terres et granulats inertes seront acheminés vers la carriére exploitée au lieu-dit « Les Aumons »
a Ste Bazeille par la société ROSPARS Entreprise.

Les déchets industriels banals (D.LB) des travaux publics (enrobés issus du décapage des routes)
seront broyés au moyen d’un broyeur mobile et valorisés.

De la méme maniére, les déchets de béton seront concassés au moyen d'une unité mobile et
recyclés.

Les autres déchets industriels banals (bois, verre. matiéres plastiques, aluminium, ferrailles, métaux

en mélange, emballages) seront stockés en bennes puis collectés par des sociétés spécialisées dans
le domaine du recyclage.

Les déchets d’emballage pouvant contenir ou ayant contenu des peintures, solvants et vemis ou des
colles ou mastics doivent étre valorisés par réemploi ou recyclige.

Les déchets pollués, dits déchets spéciaux (emballages, chiffons, pinceaux souillés) seront isolés et
stockés dans un local faisant rétention avant leur acheminement vers un centre de traitement agrés.

Les déchets non visés dans le présent article ne dojvent étre acceptés sur le site.

ARTICLE 33 : NATURE ET QUANTITE DE DECHETS ZOLLECTES
La nature et les quantités moyennes annuelles de déchets collevtés sont :

- déchets inertes des travaux publics : 25 000 t

- déchets du batiment : 20 000 t (dont 250 t & base de platre)

- D.LB. du batiment et des travaux publics : 7 000 t,

- D.IS : emballages de peintures, solvants, colles et mastics. chiffons et pinceaux souillés : 1t.




page 20 sur 21
Contrdle des déchets admis

Toute livraison fait I’objet de la délivrance d’un accusé de -éception écrit pour chaque livraison
admise sur le site. '

En cas de non conformité avec les régles d’admission dans Vinstallation, le chargement doit étre
refusé. Une procédure d’information de 1’Inspecteur des Installations Classées doit &tre établie.

L’exploitant tient en permanence 2 jour et 4 la disposition de | [nspection des Installations Classées
un registre des admissions et des refus. .

Pour chaque livraispn de déchets, I'exploitant consigne sur le registre des admissions -
- les quantités et les caracténistiques des déchets.

- lelieu de provenance et }’identité du producteur,

- ladate et I’heure de réception,

- lerésultat des éventuels contrdles d’admission.

ARTICLE 34 : PLATE FORME DE TRI DE MATERIAUX ET DE DECHETS INERTES

34.1 - Régle d’implantation

L’ensemble des installations de la plate forme de tri (quai, voiries, batiments, zones de stockage,
parkings, postes de lavage...) doit étre implanté 4 une distance d’au moins 80 m des habitations et
immeubles habituellement occupés par des tiers.

L’installation ne doit pas &tre surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

Les batiments et les aires de stockage doivent étre accessibics pour permettre 1'intervention des
services d’incendie et de secours. Tls sont desservis sur au moi:s une face par une voie engin.

La plate forme et équipée de dispositifs destinés & éviter la chute d’un véhicule en cas de fausse
manosuvre.

34.2 - Local de déchets industriels spéciaux

Les déchets spéciaux sont stockés dans un local spéeifique «ontigué au batiment couvert. 11 doit
Présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au fe.. minitmales suivantes -

- murs et plancher baut coupe feu de degré 2 heures,
- couverture incombustible,

- piste donnant vers ’extérieur,

- parc-flamme de degré ¥ heure,

- matériaux de classe MO (incombustibles).

Les locaux doivent étre équipés en partie haute de dispositils permettant 1’évacuation de fumées et
gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en fagade ou tout
autre dispositif équivalent).

Les commandes d’ouvertures manuelles sont placées  proximité des accés.
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Installation électrique ;

Les installations électriques doivent étre réduites a e qui est strictement nécessaire aux besoins de
Pexploitation ; elles - doivent étre entidrement constituées de matériels utilisables dans les
atmospheres explosives. Cependant, dans les parties de cette zone ol les atmosphéres explosives
peuvent apparaitre de maniére épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les
installations électriques penvent &tre constitudes de matérie] ¢:ectrique de bonne qualité industrielle
qui , en service normal, n’engendrent ni arc, ni €tincelle, ni swiace chaude susceptible de provoquer
une explosion.

Interdiction des feux :

H est interdit de fumer et d’apporter du few sous une forme quelconque dans et 4 proximité des

stockages de déchets spéciaux et de produits combustibles. Cette interdiction doit 8tre affichée
ostensiblement.

Ventilation

Le local doit étre convenablement ventilé pour éviter tout risque d’atmosphére explosible. Le
débouché & I’atmosphére de la ventilation doit étre placé aussi loin que possible des habitations
voisines,

ARTICLE 35 : EXPLOITATION

35.1 - Information du public

A proximité immédiate de 1’ accds principal du site ou de chac'ine des entrées aux différentes zones
d’exploitation est placé un panneau de signalisation et d’inf.. ‘mation sur lequel doivent apparaitre
dans Pordre suivant :

- la désignation de 'installation du centre de tri et de stockage,
- le numéro et la date des arrétds préfectoraux d autorisation.

- laraison sociale et ’adresse de I’exploitant,

- les jours et heures d’ouverture de I’installation considéréc,

- les mots « acces interdit dans autorisation » et « informations disponibles auprés de » suivis de
’adresse de I’exploitant ou de son représentant.

Les panneaux doivent étre en matériaux résistants. Les insriptions doivent étre indélébiles et
nettement visibles depuis la route d’accés.

35.2- Surveillance de ’exploitation

L’exploitation doit se faire sous la surveillance. directe ou indirecte, d’une personne nommément
désignée par I"exploitant et ayant une connaissance de la cond iite de I'installation et des dangers et
inconvénients des produits stockés.
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Arrété préfectoral n° _Joolk . 3233

portant autorisation au titre des installations classées

Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Chevalier de la Légion d'Hoaneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,

fe Code de I’Environnement, son titre 17 du livre V relatif aux Installations Classées
pour la Protection de I’Environnement, et notamment ses article L 51_2-1 et L512-2;

VU laloi n°2000- 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations

avec les administrations et notamment son article 24

VYU le décret n® 53-577 du 20 mai 1953 modifié contenant la nomenclature des installations

classées pour la protection de I'environnement.

VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, et notamment ses articles 18 et 20.

VU le décret n° 2001-899 du 1% octobre 2001 portamt abrogation des dispositions

YU

VU

=

=

réglementaires relatives & la certification conforme des copies de documents délivrés
par les autorités administratives.

I'arrété du 2 février 1998 modifié relatif au prélévement et & la consommation d’ean
ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
I’environnement soumises a autorisation ;

le dossier déposé le 15 octobre 2003 par lequel la société TRI GARONNE
ENVIRONNEMENT (T.G.E.) demande l'autorisation d'exploiter un centre de tri de
déchets du bitiment et des travaux publics,

les avis exprimés au cowrs de I’ instruction réglementaire ;

les observations formulées au cours de I’enquéte publique prescrite par arrété préfectoral
du 7 juin 2004 et les conclusions motivées du commissaire enquéteur ;

la lettre de positionnement du pétitionnaire du 29 septembre 2004 en réponse au projet
de prescriptions techniques transmises par 1’Inspection des Installations Classées en date
du 14 septembre 2004

le rapport de I’inspection des installations classées en date du 1* octobre 2004 ;

Pavis émis par le Conseil Départemental d'Hygiéne dans sa réunion du 21 octobre
2004 ;

PLACE DE VERDUN - 47920 AGEN CEDEX 9
TELEPHONE : 05 53 77 60 47
http/ferww.lot-et-garonne.pref.gouv.fr
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CONSIDERANT  que le pétitionnaire a pris des engagements pour respecter
Penvironnement, notamment qu’il a proposé de créer um dispositif de traitement des
rejets d’eaux pluviales, qu’il propose de mettre en place un réseau de surveillance des
eaux souterraines, qu’il a mis en place une procédure rigoureuse de tri des déchets afin
de ne traiter ou stocker que des déchets autorisés par les installations,

CONSIDERANT  que les dangers et inconvénients présentés par le fonctionnement de
Iinstailation vis & vis des intéréts visés & I’article L511-1 du Code de I’Environnement
peuvent €tre prévenus par des prescriptions techniques adéquates ; :

CONSIDERANT  que mesures spécifiées par le présent arrété préfectoral et ses annexes
constituent les prescriptions techniques susvisées ;

CONSIDERANT  que la sociét¢ TRI GARONNE ENVIRONNEMENT (T.G.E.) peut
donc &ire autorisée 4 exploiter un centre de tri de déchets du bétiment et des travaux
publics sous réserve du respect de celles-ci ;

SUR proposition de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de Lot-et-Garonne ;
ARRETE

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AUTORISATION

1.1 - Installations autorisées

La société TRI GARONNE ENVIRONNEMENT (T.G.E.) dont le siége social est situé au
lieu-dit « Les Aumons » - 47200 SAINTE BAZEILLE est autorisée sous réserve du respect
des prescriptions annexées au présent arrété, a exploiter sur le territoire de la commune de
SAINTE BAZEILLE au lieu-dit « Les Aumons » les instailations suivantes dans son centre de
tri de déchets du bétiment et des travaux publics et de stockage de déchets inertes.

N° de Description Volume Régime
rubrique caractéristiques seuil
2710-1 Déchetterie aménagée pour la 24216 m? 2500m* | Autorisation
collecte des déchets du B.T.P.
167 A Station de transit de déchets Stockage Pas de
) industriels | maximum : 5 m* seuil Autorisation
286 Récupération de déchets de métaux 2 bennes 50 m? Non sourmis
Surface < 50 m?
2515 Broyage, concassage de produits Concasseur et - Non goumis
minéraux broyeur mobiles
puissance : 2 x
40 kW
1530 Dépéts de bois, papier, carton Volume : 70m’ | 1000m’ Non soumis

Références cadastrales des terrains .
Section AX - Parcelles n° 9p, 10 p, 11 p, 250 p et 283 p.

L’ensemble du site couvre une superficie fotale de 2 ha 42 a 16 ca et une superficie utile de
2 ha.
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1.2 - Installations connexes non visées 3 la nomenclature ou soumises 3
déclaration

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou
équipements exploités dans I'établissement, qui mentionnés ou non a la nomenclature sont de
natwe par leur proximité ou leur connexité avec linstallation soumise i autorisation a
modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

1.3 - Notion d’établissement

L’établissement est constitué par l'ensemble des installations classées relevant d’vn méme
exploitant situées sur un méme site au sens de l'article 12 du décret 77-1133 du 21 septembre
1977 modifié, y compris leurs équipements et activités connexes.

ARTICLE 2 : CONDITIONS GENERALES DE L'AUTORISATION

2.1 - Conformité au dossier

Les mstaﬂaﬁons, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par
Texploitant.

2.2 - Rythme de fonctionnement (heures et jonrs d'ouvertures)

La plate forme sera en fonctionnement du lundi au vendredi selon les horaires suivants :
8hal2hetl4ha18h.

Ces horaires pourront &tre adaptés en fonction des besoins mais les installations
fonctionneront seulement le jour.

2.3 - Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le
paysage. i
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les abords de l'installation, placés sous le contrble de 'exploitant sont aménagés et maintenus
en bon état de propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un
soin particulier (plantations, engazonnement,...).

Le site sera créé dans I’excavation de 6 2 8 m créée pour 1'exploitation de 1’ancienne gravidre.

La conception des espaces verts du projet comportera des bandes arborées faisant écran par
rapport aux coins de visibilité.

Un entretien régulier des espaces verts (fauche automnale, élagage, nouvelles plantations
d’arbustes tous les 8 & 10 ans) sera effectué.

Les casiers remplis seront recouverts par de argile et de la terre végétale. Par-dessus, une
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végetation herbacée de type prairie 2 base de graminées sera semée,

' 2.4 - Hygiéne et sécurité
Le présent arrété ne dispense pas ’exploitant du respect des dispositions d’hygiéne et sécurité
pour les personnels travaillant dans I’établissement, fixées notamment par le Code du Travail.
2.5 - Consignes

Les consignes d'exploitation de I'ensemble des installations comportent explicitement les
contrdles & effectuer, en marche normale et & la suite d'un arrét pour travaux de modification
ou d'entretien de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du

présent arrété.

2.6 - Réserves de produits ou matiéres consommables

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés
de maniére courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que
manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

2.7 ~ Installations de traitement des effluents

Les installations de traitement sont congues, exploitées et entretenues de maniére & réduire 3
leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer
pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire 4 un dépassement
des valeurs limites imposées, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la
pollution émise en réduisant ou arrétant si besoin les fabrications concernées.

2.8 - Contrédles, analyses et contréles inopinés

L'inspection des installations classées peut réaliser ou demander & tout moment la réalisation
par un organisme tiers choisi par elle-méme, de prélévements et analyses d'effluents liguides
ou gazeux, de déchets ou de sols, l'exécution de mesures.de niveaux sonores et vibrations, le
contrble de I'impact de Iactivité de I'établissement sur le milieu récepteur. Les frais de
prélévement et d'analyse sont & la charge de l'exploitant.

ARTICLE 3 ; PERIMETRES D'ISOLEMENT

Des périmetres d'isolement destinés & restreindre I'urbanisation sont établis conformément aux
modalités fixées dans les prescriptions techniques annexées au présent arrété..

ARTICLE 4 : RECOLEMENT AUX PRESCRIPTIONS

4.1 - Récolement

Sous six mois & compter de la notification du présent arrété (ou & compter de la date de mise
ne fonctionnement des installations), ’exploitant procéde A un récolement de Iarrété
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préfectoral réglementant ses installations. II doit conduire pour chague prescription
réglementaire, a vérifier sa compatibilité avec les caractéristiques constructives des
installations et les procédures opérationnelles existantes. Une tragabilité en est teaue. Son'
bilan accompagné le cas échéant d’un échéancier de résorption des écarts, est transmis 4
I'inspection des Installations Classées.

L'exploitant met ensuite en place une organisation appropriée permettant de s'assurer en
permanence du respect des dispositions de son arrété d’autorisation.

ARTICLE 5 : BILAN ANNUEL DES REJETS

Indépendamment des bilans spécifiques prévus dans les prescriptions techniques annexées au
présent arrété, ’exploitant transmet annuellement 2 1’inspection des installations classées le
bilan de ses rejets suivant les modalités de 1’arrété ministériel du 24 décembre 2002.

ARTICLE 6 : MODIFICATIONS

Toute modification apportée par le demandeur & I'installation, & son mode d'utilisation ou i
son voisinage, et de nature 2 entrainer un changement notable des éléments du dossier de

demande d'autorisation, doit étre portée avant sa réalisation 4 la connaissance du préfet avec
tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 7 : DELATS DE PRESCRIPTIONS

La présente autorisation, qui ne vaut pas permis de construire, cesse de produire effet si
l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas été exploitée
durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

ARTICLE 8 : INCIDENTS/ACCIDENTS

L'exploitant est tenu 4 déclarer "dans les meilleurs délais" & linspection des installations
classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonictionnement de son installation qui

sont de nature & porter atteinte aux intéréts mentionnés a Iarticle L511-1 du Code de
I'Environnement.

L'exploitant détermine ensuite les mesures envisagées pour éviter son renouvellement compte
tenu de l'analyse des causes et des circonstances de I'accident, et les confirme dans un
document transmis sous 15 jours 4 linspection des installations classées, sauf décision
contraire de celle-ci.

ARTICLE 9 : CESSATION D'ACTIVITES

En cas d'arrét définitif d'une installation classée, I'exploitant doit remettre son site dans un état
tel quil ne 'y manifeste auchn des dangers ou inconvénients mentionnés & I'article L S11-1 du
Code de I'Environnement

Au moins un mois avant la mise & l'arrét définitif l'exploitant notifie au Préfet la date de cet
arrét. La notification doit étre accompagnée d'un dossier comprenant le plan 3 jour des
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terrains d'emprise de I'installation ainsi qu'un mémoire sur les mesures prises ou prévues pour
la remise en état du site et comportant notamment

1°} Iévacuation ou l'élimination des produits dangereux, des matiéres polluantes
susceptibles d'étre véhiculées par l'ean ainsi que des déchets présents sur le site,

2°) la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées,
3°) [I'insertion du site de I'installation dans son environnement,

4°) en cas de besoin, la surveillance & exercer de limpact de l'installation sur son
environnement.

5°) Le démantélement des installations

ARTICLE 10 : DELAI ET VOIE DE RECOURS

La présente décision peut étre déférée au Tribunal Administratif de Bordeaux. Le délai de
recours est de deux mois pour le demandeur ou I'exploitant, de quatre ans pour les tiers. Ce
délai commence 4 courir du jour oi la présente décision a &té notifie.

ARTICLE 11 : AMPLIATION ET EXECUTION

Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de Lot-et-Garonne,

M. le Directeur Régional de |’Industrie, de la Recherche et de PEunvironnement,
Les Inspecteurs des Installations Classées placés sous son autorité,

M. I Maire de 1a commune de STE BAZEILLE,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 'application du présent arrété dont wne
ampliation leur sera adressée ainsi qu’a la société TRI GARONNE ENVIRONNE (T.G.E.).

AAgen, le 18 KOV, 200¢

Pour le Préfet,
La Secrétaire Générale
L

Isabelle DILHAC
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p durable

Arrété n° P40 769. 4
Autorisant 1a société Tri Garonne Environnement 4 exploiter une
installation de stockage de déchets inertes, y compris d*amiante 1ié a des
matériaux inertes, sur le territoire de la commune de Sainte Bazeille

Le Préfet de Lot-et-Garonne
Chevalier de l1a Légion d'Honneur,

Vu le code de I’environnement et notamment son article L.541-30-1,

Vu le décret n°2006-302 du 15 mars 2006 pris pour I'application de I’article L.541-30-1 du
code de I’environnement relatif aux installations de stockage de déchets inertes,

Vu l'arrété du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés 3 ["article 2 du décret
n°2005-635 du 30 mal 2005 refatif an contrble des circunits de traitement de déchets et
concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs ;

Vu I'arrété du 7 novembre 2005 relatif & la déclaration annuelle i 1’administration des

installations de stockage de déchets inertes mentionnée & I’article 5 du décret n°2005-635 du
30 mai 2005,

Vu larrété du 15 mars 2006 fixant ia liste des types de déchets inertes admissibles, dans des
installations de stockage de déchets inertes et les conditions d’exploitation de ces
installations,

Vu Ja demande déposée par la société Tri Garonne Environnement en date du 22 mars 2007
en vue d’étre autorisée 4 exploiter une installation de stockage dé déchets inertes et d’amiante
hé & des matériaux inmertes en utilisant le site d’une ancienne carridre au lieu-dit
« Les Aumonts » sur Ja commune de Szinte Bazeille,

Vu I’accord du propriétaire, la SCI Gravitre des Aumonts du 13 mars 2007,
Vu l'avis de la direction régionale de ’environnement du 4 mai 2007,
Vu F'avis de ia direction départementale des affaires sanitaires et sociales du 30 mai 2007,

Vu 'avis de la direction régionale de I"industrie, de la recherche et de Penvironnement
du 31 mai 2007,

Vu l'avis de la direction départementale de Pagriculture et de la forét — service-de police de
I’eau et des milieux aquatiques du 5 juin 2007,

Téléphone : 05 53 77 60 47 - htﬁ::})’v;ww. lot-et-garonne.pref.gouv.fr
Place de Verdun - 47920 AGEN CEDEYX 9
Horaires d’ouverture : 81302 12h~13h302 16 b



Vu T'avis de la direction départementale de l’é?.]uipement du 12 juin 2007,
Vu Pavis du maire de SAINTE BAZEILLE rendu le 27 avril 2007,

Vu la demande d’avis adressée le 16 avril 2007 au président de la communauté des
comimunes du Val de Garenne,

Vu 'avis du maire de SAINT- MARTIN-PETIT rendu Ie 26 avril 2007,
Vu 'avis du maire de JUSIX rendu le 11 mai 2007,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

Arréte

Article 1" : La société Tri Garonne Environnement (TGE), dont e si2ge social est situé
BP23 ~RD 813 - Les Aumonts - 47180 SAINTE BAZEILLE, est autorisée 2 exploiter une
installation de stockage de déchets inertes, sise au méme lien-dit Les Aumonts &

SAINTE BAZEILLE, dans les conditions définies dans le présent arrété et dans son ammexe,

Article 2 : Seuls les déchets inertes svivants, transitant obligatoirement par la plate-forme de
tri de TGE, peuvent &tre admis dans 1'installation de stockage :

Chapitre de la liste { Code (décret | Description Restrictions
des déchets (décret || n°2002-540)
n°2002-540).
15. Emballages et ||15-01-07 - Emballage en
déchets verre
d ‘embaliage
17. Déchets de 17-01-01 - Bétons Uniguement déchets de construction et
construction et de de démolition triés (1)
démolition.
17. Déchets de 17-01-02 - Briques Uniquement déchefs de comnsfruction et
construction et de de démolition triés (1)
démolition.
17. Déchets de 17-01-03 ~ Tuiles et Uniquement déchets de construction et
construction et de céramiques de démolition triés (1)
démolition.
17. Déchets de 17-01-07 - Mélange de Uniquement déchets de: construction et
construction et de bétons, brigues, de démolition triés (1)
démolition. tuiles et
céramiques
17. Déchers de 17-02-02 - Verre
construction et de
démolition. .
17. Déchets de 17-05-04 - Terres et pierres || A Iexclusion de 12 terre végétale et de
construction et de (y compris la tourbe ; pour les terres et'pierres
démolition, déblais) prevenant de sites contaminés,

-2



Chapitre de la liste || Code (décret [|Description | Restrictions
des déchets (décret ||[n°2002-540)
1°2002-540).

uniquement aprés réalisation d'une
procédure d’acceplation préalable.

17. Déchets de 17-06-05 - Matériaux de Uniquement les déchets d’aptiante Lié

construction et de construction aux matériaux inertes (amiante-

démolition. contenant de ciment,...) ayant conservé leur intégrité
'amiante

18. Déchets 19-12-05 - Verre

provenant des
tnstallations de

| gestion de déchets
20. Déchets 20-02-02 - Terres et pierres |Provenant uniquement de déchets de
municipausx. jardins et de parcs ; 4 1’exclusion de la

terre végétale et de la tourbe
(1) Les déchets de consiruction et de démolition triés mentionnés dans cette liste et contenant en
faible quantité d’autres types de matériaux tels que des métaux, des matiéres plastiques, du

plétre, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc., peuvent également étre admis
dans 1'installation.

Article 3 :

L’exploitation est autorisée pour une durée de trente ans 4 compter de la notification du
présent arrété.

Pendant cetie durée, les quantités de déchets admises sont limitées 4 :
- Déchets inertes (hors déchets d’amiante 1ié 4 des matériaux inertes): 350 000 m’
- Déchets d’amiante li¢ & des matériaux inertes : 20 000

Article 4 ;

Les quantités maximales snivantes pouvant &tre admises chaque année sur le site sont
limitées a :

Déchets inertes (hors déchets d'amiante lié & des matériaux inertes) : 40 000 tonnes /an -
Déchets d’amiante lié 4 des matériaux inertes ; 1 500 tonnes /Ml -

Article 5:

L’installation est exploitée conformément aux prescriptions précisées en annexe I du présent
arrété,

Article 6 :

L’exploitant doit faire un rapport annueilement au préfet sur les types et quantités de déchets
admis et les éventuels effets néfastes constatés ainsi que sur les mesures prises pour y
remeédier. A cette fin, 'exploitant adresse chaque année au préfet la déclaration prévue par
Varrété du 7 novembre 2005 susvisé avant le 1% avril de I’année en cours pour ce qui
concerne les données de I'année précédente. Tl y indique, le cas échéani, les événements
notables li€s & ’exploitation du site. L exploitant adresse copie de sa déclaration au maire de
la commune ou est située 1’installation.

L’exploitant communique également les résultats de suivi annuel (ou suite  incident notable)
de la qualité des eaux souteiraines demandé au paragraphe 2.4 de 1’annexe I du présent arrété
portant sur les conditions d’exploitation de I'installation,

“3.




Article 7 :

Les déchets d’amiante li¢ 4 des matériaux inertes sont stockés avec leur conditionnement dans
les alvéoles A2 et A3 du plan d’exploitation joint au dossier de demande d’autorisation.

Les alvéoles dédiées au stockage de déchets d’amiante 1ié & des matériaux inertes doivent &tre

exploitées conformément aux prescriptions précisées au chapitre V de I’annexe I du présent
arrété.

L’expioitant informe tout acquéreur du terrain en cours ou en fin d’exploitation de la présence
de ces déchets,

L’exploitant fait publier 4 ses frais 1'arrété préfectoral d’antorisation au bureau des
hypothéques de la situation des immeubles.

Article 8 :
Une copie du présent arrété sera notifiée :

0 au maire de SAINTE BAZEILLE,
g a1a Soci¢té Tri Garonne Environnement,

Le présent arrété sera affiché & la mairie de SAINTE BAZEILLE. Il est en outre publié au
recueil des actes administratifs du département.

Article 9 :

Le présent arrété peut faire I’objet d*un recours devant le Tribunal Administratif de Bordeaux
dans le délai de deux mois & compter de sa publication.

Article 10 :

M. le Secrétaire Général de la Préfecture, M. le Sous-Préfet de Marmmande, M. le Maire de la
comroune de SAINTE BAZEILLE, M. le Directeur Départemental de I’Equipement, M. le
Directeur Régional de I'Industrie, de Ia Recherche et de 1Environnement, les Inspecteurs des

Installations Classés placés sous son autorité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'application du présent arrété.

AGEN,le 18 JUIN 2507

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Gnéral

Laurent BERN.
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ANNEXET ole Alanih™ a° 2oo?. 4694

1~ DISPOSITIONS GENERALES

. 1. - Conformité de I'installation an dossier de demande d’autorisation
L'installation doit &tre implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres

documents joints & la demande d’autorisation, sous réserve du respect des prescriptions ci-
dessous.

Il - REGLES D’EXPLOITATION DU SITE

2.1. Contréle de ’'accés
L’installation de stockage de déchets est cldturée. Son entrée est fermée par un portail. Son
acces est interdit A toute personne étrangére A I'exploitation.

2.2, Accessibilité
L’accés s’effectue exclusivement & partir de la plate-forme de tri TGE par une voie privée
appartenant & la SCI Graviere des Aumonis propriétaire de l'ensemble du site avec une
servitude de passage pour TGE exploitant de installation de stockage.

2.3. Propreté
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin de réduire les inconvénients
pouvant tésulter de l'installation de stockage, notamment :
- les émissions de poussiéres ;
- la dispersion de déchets par envol.
L'exploitant assure en permanence la propreté des voies de circulation, en particulier a la
sortie de 'installation de stockage. Les abords de la zone sont réguliérement débroussaillés.

2.4. Qualité des eaux

Toutes les eaux de ruissellement de I'installation seront dirigées vers une zone d’infiltration
localisée et dimensionnée comme précisé dans la demande d’antorisation.

L’exploitant assure un suivi annuel (ou suite i incident notable) de la qualité des eaux
souterraines (pH, température, conductivité, MES, DCO et hydrocarbures totaux) an niveau
des trois piézometres mis en place dans le cadre de ’exploitation de I’ancienne carriére et
localisés sur le plan d’occupation des sols du site d’implantation de V'installation joint a la
demande d’autorisation. '

2.5. Bruit
L'installation est construite, équipée et exploitée de facon 4 ce que son fonctionnernent ne
puisse étre & l'origine de bruits susceptibles de constituer nne géne pour le voisinage.

2.6. Plan d'exploitation
L'exploitant tiept 2 jour un plan d'exploitation de linstallation de stockage. Ce plan coté en
plan et altitnde permet d’identifier les parcelles ol sont entreposés les différents déchets et
notamment les alvéoles spéeifiques dans lesquelles sont stockés des déchets d’amiante lié a
des matériaux inertes.



2.7. Progression de I’exploitation
L’exploitation est effectuée par tranches successives dont le réaménagement est coordonné,
Le stockage des déchets est réalisé de préférence par zone peu étendue et en hauteur pour
limiter la superficie, en cours d’exploitation, soumise aux intempéries.

2.8. Affichage
L’exploitant affiche en permanence de fagon visible & I'entrée de 1’installation un avis
énumeérant sa raison sociale et son adresse, le numéro et la date de Parraté préfectoral
autorisant ’exploitation du site, les types de déchets admissibles, les jours et heures

d’ouverture s’il s”agit d’une installation collective et Ja mention « interdiction d’acces a toute
personne non autorisée ».

2.9. Briilage
1 est interdit de procéder au briilage de déchets sur le site de installation de stockage.
(Référence : article 10 du décret n°2006-302)

I - CONDITIONS D’ ADMISSION DES DECHETS

3.1. Déchets admissibles

Les déchets admissibles dans une installation de stockage de déchets inertes sont énumérés &
Varticle 2 du présent arrété.

Les déchets de construction et de démolition triés mentionnés dans cefte liste et contenant en
faible quantité d’autres types de matériaux tels que des métaux, des mafitres plastiques, du
platre, des substances organiques, du bois, du caoutchouc etc. peuvent également &tre admis
dans Pinstallation. Sont concemnés par ces dispositions les déchets désignés par les rubriques
17 01 01 « Bétons », 17 01 02 «Briques », 17 01 03 « « Tuiles et céramiques » et 17 01 07
« Mélange de béton, briques, tuiles et céramiques »

3.2. Déchets interdits
Le stockage de déchets d'un type différent de ceux mentionnés dans |’autorisation
d’exploitation est interdit.
(Référence : article 12 11 a) du décret n°2006-302)

3.3. Dilution
1l est interdit de procéder & une dilution ou 4 un mélange des déchets dans le seui but de
satisfaire aux critéres d’admission,

3.4. Document préalable d'admission
Avant la livraison ou avant la premitre d’une série de livraisons d’un méme déchet, le
producteur des déchets remet 4 1’exploitant de 1’installation de stockage de déchets inertes un
document préalable indiquant I"origine, les quantités et Je type des déchets. Ce document est
signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires le cas échéant.

Toutefois, si les déchets sont apportés en faibles quantités ou de fagon occasionnelle, Ie
document précité pourra étre rempli par le producteur des déchets ou son représentant lors de
la livraison des déchets.

3.5. Déchets présentant une suspicion de contamination
En cas de présomption de contamination des déchets, I’exploitant vérifie les conclusions de la
procédure d’acceptation préalable réalisée par le producteur des déchets avant leur amrivés
dans I'installation de stockage,



Cette acceptation préalable contient a minima e évaluation du potentiel polluant des déchets
par un essai de lixiviation pour les paramatres définis & I’annexe 1 du présent arrété et une
analyse du contenu total pour les paramétres définis dans la méme anmexe. Le test de
lixiviation 4 appliquer est le test normalisé X 30-402-2. Seuls les déchets respectant les
criteres définis en annexe I peuvent &tre admis.

3.6. Déchets d’enrobés bitumineux
Leur stockage est interdit dans I’installation objet de la présente auntorisation.

3.7. Terres provenant de sites contaminés
Dans le cas de terres provenant de sites contaminés, I’exploitant vérifie les conclusions de la

procédure d’acceptation préalable prévue au point 3.5 réalisée par le productenr des déchets
avant leur arrivée dans I'installation de stockage.

3.8. Contréle lors de l'admission des déchets
Tout déchet admis fait ’objet d’une vérification des documents d’accompagnement listés aux
points 3.42a3.7,
Dans le cas d’un transfert transfrontiére de déchets inertes, 1’exploitant vérifie les documents
requis par le réglement du 1% février 1993 concerpant la surveillance et le contrdle des
transferts de déchets 4 I'intérieur,  Pentrée et A la sortie de la Communauté européenne.

Un contrdle visuel des déchets est réalisé lors du déchargement du camion et lors du régalage
des déchets afin de vérifier I’absence de déchets non avtorisés.

Le déversement direct dans une alvéole de la benne du camion de livraison est interdit sans

vérification préalable du contenu de la benne et en I’absence de I’exploitant ou de son
représentant.

3.9. Accusé de réception
En cas d’acceptation des déchets, ’exploitant délivre un accusé de réception & Iexpéditeur
des déchets.
En cas de refus, le préfet est informé, au plus tard 48 heures aprés le refus, des
caractéristiques du lot refusé (expéditeur, origine, natare et volurme des déchets, ...).

3.10. Tenue d'un registre
L'exploitant tient 4 jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique,
dans lequel il consigne pour chague chargement de déchets présente :
- la date de réception, la date de délivrance de ["accusé de réception des déchets délivré an
producteur et, si elle est différente, 1a date de leur stockage;
- I'origine et la nature des déchets ;
- le volume (ou la masse) des déchets ;
- le résultat du contrdle visuel et, le cas échéant de la vérification des documents
d'accompagnement ;
- le cas échéant, le motif de refus d'admission.

Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu 4 la disposition des agents
mentionnés a I’article L.541-44 du code de I’envircnnement.



IV ~ REMISE EN ETAT DU SITE EN FIN D’EXPLOITATION

4.1. Couverture finule
Une couverture finale est mise en place & la fin de 1’exploitation de chaque tranche. Son
modelé devra permetire Ia résorption et I’évacuation des eaux pluviales compatibles avec les
obligations édictées aux articles 640 et 641 du code civil, La géométrie, 1’épaisseur et 1a
nature de chaque couverture sont précisées dans le plan d’exploitation du site.

4.2. Aménagements en fin d’exploitation
Les aménagements sont effectués en fonction de l'usage ultérieur prévu du site (agriculture,
loisirs, construction...) et notamment ceux mentionnés dans les docuraents d’urbanisme

Opposables aux tiers. La remise en état est réalisée conformément au dossier de demande
d’autorisation.

Dans tous les cas, 1'aménagement du site aprés exploitation doit prendre en compte I"aspect
paysager.

4.3. ~ Plan topographique
A la fin de D’exploitation, P'exploitant fournit au préfet un plan topographique du site de

stockage & 1’échelle 1/500°™ qui présente I’ensemble des aménagements du site (végétation
etc.).

Une copie de ce plan du site ‘est transmise au maire de la commune d’implantation de
installation et au propriétaire du terrain si I’exploitant n’est pas le propriétaire,

_ V - DISPOSITIONS SUPPU:ZMENTARES POUR LE CAS
DU STOCKAGE DE DECHETS D'AMIANTE LIE A DES MATERIAUX INERTES

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les régles suivantes devront é&tre
respectées.

3.1. Aménagement spécifique
Le déchargement, 1’entreposage éventuel et le stockage des déchets d’amiante lié & des
matériaux inertes sont organisés de maniére A prévenir le risque d’envol de poussires
d’amiante.

A cette fin, une zone de dépdt adaptée i ces déchets est amenagée ; elle sera le cas échéant
équipée d’un dispositif d’emballage permettant de conditionner les déchets des particuliers
réceptionnés non embaliés.

3.2. Regles d'exploitation spécifique
Ces déchets conditionnés en palettes, en racks ou en grands récipients pour vrac (GRV)
souples, sont déchargés avec précaution a 1’aide de moyens adaptés tels qu’un chariot
¢lévateur, en veillant A prévenir une éventuelle libération de fibres. Les opérations de
déversement direct de la benne du camion de livraison sont interdites.

Les déchets d’amiante li¢ 4 des matériaux inertes sont stockés avec leur conditionnement dans
des alvéoles spécifigues.

5.3. Signalisation

Les alvéoles contenant des déchets d’amiante 1ié 3 des matériaux inertes font I’objet d’une
signalisation permettant de les repérer sur le site.
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5.4. Contréle lors de l'admission de déchets d ‘amiante lié & des matériaux inertes

Lors de la présentation de déchets d’amiante 1ié 4 des matériaux inertes, I’exploitant vérifie et
compléte le bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de I’amiante prévu par I’arrété
du 16 février 2006 modifiant I'arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire spécifique
mentionne A I’ article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005.

En plus des dispositions prévues au point 3.8, un controle visuel des déchets est réalisé a
I'entrée du site et lors du déchargement du camion. L’exploitant vérifie que le type de
conditfionnement utilisé (palettes, racks, GRV...) permet de préserver Fintégrité de I’amiante
1i¢ a des matérianx inertes durant sa manutention avant stockage et s’assure que 1'étiquetage
"amiante” imposé par le décret du 28 avril 1988 susvisé est bien présent.

En cas d’acceptation des déchets, I'exploitant délivre un accusé de réception a I’expéditeur
des déchets.

En cas de refus, le préfet est informé, au plus tard 48 heures aprés le refus, des
caractéristiques du lot refusé (expéditeur, origine, nature et volume des déchets, ...).

3.5. Couverture quotidienne
Les alvéoles contenant des déchets d’amiante 3¢ 4 des matériaux inertes sont couvertes

quotidiennement et avant toute opération de régalage d’une couche de matériaux présentant
une épaisseur et une résistance mécanique suffisantes.

5.6. Couverture finale
Apres la fin d’exploitation, une couverture d’au moins un métre d’épaisseur est mise en place
a laquelle il est ajouté une couche suffisante de terre végétale pour permetire la mise en place
de plantations.

5.7. Tenue du registre
Dans le cas d’un stockage de déchets d’amiante 1ié 4 des matériaux inertes, le registre prévu
au point 3.10. contient en outre les éléments mentionnés suivants :
- le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets contenant de 1’amiante;
- le nom et ’adresse de I’expéditeur initial et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
- le nom et I’adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement
entreposés ;
- le nom et I’adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN ;
- I’identification de I’alvéole dans laquelle les déchets sont stockés.

5.8. Plan topographique
Dans le cas d’un stockage de déchets d’amiante lié 2 des matériaux inertes, le plan
topographique prévu au point 4.3. présente également ’emplacement des alvéoles dans
lesquelles des déchets d’amiante lié & des matériaux inertes sont stockés. Dans ce cas,
I'exploitant précise les mesures prises pour garantir 1’intégrité de Jeur stockage et leur
confinement et pour prévenir toute exposition fiture des riverains aux déchets d’amiante 1ié 4
des matérizux inertes, et notamment les restrictions d’usage du site.

5.9. Obligation d 'information
L’exploitant est tenu d’informer tout acquéreur du terrain en cours ou en fin d’exploitation de
la présence des déchets d’amiante 1ié 3 des matériaux inerfes.
(Référence : Article 5 - 3°) du décret n°2006-302)
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ANNEXE IT

CRITERES A RESPECTER POUR L’ ADMISSION DE TERRES
PROVENANT DE SITES CONTAMINES

1°/ Paramétres A vérifier lors du test de lixiviation et valeurs limites respecter,

Paramétres en mg/kg de matiére
séche
As 0.5
Ba 20
Cd 0.04
Cr total 0.5
Ca 2
Hg 0.01
Mo 0.5
Ni 04
Pb 0.5
Sb 0.06
Se 0.1
Zn 4
Fluorures 10
Indice phénols 1
COT sur éluat* 500*
FS (fraction soluble) 4000

*

Si le déchet ne satisfait pas anx valeurs indiquées pour le carbone organique total sur

€luat 4 sa propre valeur de pH, il peut aussi faire Yobjet d'un essai avec un rapport L/S = 10
Vkg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut &tre jugé conforme aux critéres

d'admission pour le COT sur éluat si le
500 mg/kg

2%/ Paramétres 3 vérificr pour le contenu

résultat de cette détermination ne dépasse pas

total et valears limites a respecter.

Paramétres en mg/kg de déchet sec
COT (Carbone organique total) 30000%*
BTEX (Benz2ne, toluéne, éthylbenzéne et 6
xylénes)
PCB (Byphényls polyclorés 7 congénéres) 1
Hydrocarbures (C10 & C40) 500
HAP (Hydrocarbures aromatiques 50
L poiycycligues)

wok Une valeur limite plus

€levée peut étre admise, 4 condition que la valeur

limite de 500 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat, soit an pH du sol,
soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.
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